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MRL100は弊社製画像機器のオプション用RS232C/LAN変換器で
す。弊社製画像機器のRS232C制御をネットワーク化できます。

特　長

仕　様

シリアル変換器

●デバイスサーバにおいて長い経験と実績を持つLantronix社が開発した、XPortを搭載
●シリアル通信機器を簡単にネットワーク対応機器に
●ネットワークを経由したシリアルポートを持つ機器の接続、監視、制御が可能に
●仮想COMポートドライバの提供により、これまでのRS-232Cソフトウェア資産がそのまま使用できます
●RJ45 10Base-T/100Base-TX対応
●内蔵ウェブサーバによるウェブページとJavaアプレットの配信

※別途ご指示頂ければ弊社製品に組み込むことも可能です

イーサネット/シリアル変換器MRL100

写真添付領域

CPU/メモリー
CPU Lantronix DSTni-LX 186 CPU

7/8ビットシリアル
インターフェース

±0～＋40℃／20～80％　(結露なきこと)

AC100V～120V　50／60Hz　(ACアダプタ定格)　　DC＋6V(本体)　Max200mA

76(W)×27(H)×82(D)mm　(突起物を除く)

Max18W　(ACアダブタ定格)

約250g　(本体重量)

ACアダプタ、シリアルケーブル、ソフトウェア

SRAM/不揮発メモリー

プロトコル

イーサーネット

電磁輻射
コネクタ

通信方式

伝送方式

通信速度

スタートビット・ストップビット

SRAM：256Kbytes zero wait state SRAM　　不揮発メモリー：512Kbytes Flash
ARP、UDP/IP、TCP/IP、ICMP、SNMP、AutoIP、DHCP、TFTP、Telnet、HTTP
V2.0/IEEE 802.3

Class B EN 55022：1998

RJ45(10Base-T/100Base-TX)

シリアル通信 RS-232C準拠

調歩同期(非同期)伝送

300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200/230,400(bps)

スタートビット：1ビット　　ストップビット：1/2ビット

RTS変化カイミング

データ長

パリティビット

フロー制御

バッファ容量

コネクタ

設定

Odd/Even/None

XON/XOFF、RTS/CTSハンドシェーク

受信：2,048バイト　　送信：4,096バイト

受信バッファ残量150バイト以下：1(Ready)→0(Busy)

DSUB9ピン　メス

シリアルログイン、SNMP、Telnetログイン、ウェブアクセス

環境条件
その他

使用温度/湿度
保存温度/湿度

電源電圧

消費電力

重量

外形寸法

付属品

－10～＋50℃／10～90％　(結露なきこと)

ネットワーク
インターフェース

受信バッファ残量500バイト以上：0(Busy)→1(Ready)

管理(設定、監視)

※XPortの仕様により異なる場合があります。

MRL100

MEIKO
ELECTRONICS

10/100BASE-T

RS-232CDC IN 6V


